
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 
 
 
 

ΦΑΣΗΜΕΤΡΟ 8ΡΚ-ST-850 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ: 
 

• Μέτρησης εναλλαγής των φάσεων 
• Μεγάλοι ακροδέκτες σύνδεσης (κροκοδειλάκια) 
• Αξιοπιστία µέτρησης, κατάλληλο για κυκλώµατα που πηγής από 90VAC εως 

600VAC. 
• Μονωµένη συσκευασία χωρίς µεταλλικά µέρη ελεύθερα και εκτεθειµένα, µε 
προστασία κατά της σκόνης και µερικώς της υγρασίας.  

•  
• Ευκολία στη χρήση, ελαφριά κατασκευή και θήκη µεταφοράς. 

 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 
Συνδέστε τους χρωµατιστούς ακροδέκτες (κροκοδειλακια) στις 3 διαφορετικές φάσεις  
µιας ηλεκτρικής διάταξης (όπως µοτέρ). 
Πιέστε µπουτόν για να πραγµατοποιήσετε τον έλεγχο και τη µέτρηση. Σιγουρευτείτε 
ότι και τα τρία λαµπάκια των ενδείξεων της κάθε φάσης ανάβουν. Αν κάποιο δεν 
ανάψει τότε υπάρχει πρόβληµα µε την συγκεκριµένη φάση. 
 
O κόκκινος ακροδέκτης αντιστοιχεί στην φάση R 
Ο Άσπρος ακροδέκτης αντιστοιχεί στην φάση S και  
Ο Μαύρος ακροδέκτης αντιστοιχεί στην φάση T 
 
Αν όλα τα λαµπάκια είναι αναµµένα τότε και µόνο τοτοε µπορεί να περιστραφεί ο 
δίσκος εναλλαγής φάσεων. Ελέγξτε τη φορά περιστροφής του δίσκου. Αν δεν είναι 
δεξιότροπη η περιστροφή, αλλάξτε θέση ΣΕ 2 από 3 ακροδέκτες ώστε να επιτύχετε τη 
σωστή περιστροφή. Αν ο δίσκος περιστρέφεται δεξιοστρόφως τότε η εναλλαγή των 
φάσεων είναι σωστή R, S, T, και αντιστοιχίζεται στου ακροδέκτες που έχουν 
συνδεθεί. (κόκκινος, άσπρος, µαύρος) 
 
 


