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Ζήστε με υψηλή ευκρίνεια! 
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Σάς ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Για να διασφαλίσετε πολυετή 
χρήση του προϊόντος με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα, διαβάστε προσεκτικά το 

εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό. 
 
1.0 Εισαγωγή: 
Επέκταση HDMI με τυπικό πρωτόκολλο Ethernet TCP/IP, μέσω ασύρματου 
WIFI για την ταυτόχρονη μετάδοση σήματος ήχου και εικόνας HD και 
επεκτάσεις υπέρυθρων για πιο εύκολο τηλεχειρισμό.Ο εξοπλισμός διαθέτει 
εξαιρετικές δυνατότητες επεξεργασίας και μετάδοσης εικόνας, παρέχει πιο 
ομαλή και σταθερή μετάδοση σήματος και αποτελεί μια οικονομική και 
αποτελεσματική λύση για την επέκταση σήματος HDMI. 

 
2.0 Χαρακτηριστικά: 
1. Μετάδοση βίντεο και ήχου HDMI μέσω ασύρματου WIFI, έως και 100 μέτρα. 
2. Συμβατότητα με HDMI 1.3. 
3. Συμμόρφωση με το πρότυπο HDCP1.2, τεχνολογία προστασίας ψηφιακού 

περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης. 
4. Ανάλυση σήματος βίντεο HD έως και 1920x1080 στα 60Hz. 
5. Υποστήριξη για πομπό με HDMI Loopout. 
6. Ειδική μορφή για συμπίεση και αποσυμπίεση βίντεο, σημαντική βελτίωση 

της απόδοσης μεταφοράς και διασφάλιση ομαλής ροής κατά την 
αναπαραγωγή. 

7. Υποστήριξη για εξωτερική απομακρυσμένη επέκταση με υπέρυθρες, 
εύκολος απομακρυσμένος χειρισμός της συσκευής. 

8. Δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης και ρύθμισης ποικίλων τρόπων 
προβολής. 

9. Ενσωματωμένο αυτόματο σύστημα ισορροπίας, για ομαλή, καθαρή και 
σταθερή εικόνα. 

10. Ενσωματωμένο κύκλωμα ηλεκτροστατικής προστασίας ESD και 
ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας. 

11. Απλή και εύκολη εγκατάσταση, σύνδεση και άμεση λειτουργία (plug and 
play), χωρίς απαραίτητες ρυθμίσεις. 

 
3.0 Αξεσουάρ στη συσκευασία: 
1. Πομπός HDMI --------------------------------------------------- 1 τμχ. 
2. Δέκτης HDMI ---------------------------------------------------- 1 τμχ. 
3. Προσαρμογέας ισχύος 5V DC ------------------------------ 2 τμχ. 
4. Καλώδιο IR RX-------------------------------------------------- 1 τμχ. 
5. Καλώδιο IR TX -------------------------------------------------- 1 τμχ. 
6. Εγχειρίδιο χρήσης ---------------------------------------------- 1 τμχ. 

 
4.0 Τεχνικές παράμετροι: 

Παράμετρος Περιγραφή 

Βίντεο 

Πρότυπα HDMI 1.3, HDCP 1.2 

Συμπιεσμένη μορφή H.264 

Μέγιστο ρολόι 
απεικόνισης pixel 

165MHz 

Μέγιστος ρυθμός 
δεδομένων 

6,75Gbps 

Ανάλυση Μέγ.: 1920X1080p στα 60Hz 
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Συνδετήρας HDMI-A 

Σύνθετη αντίσταση 100Ω 

Συνιστώμενο 
μέγιστο εύρος 
εισόδου/εξόδου 
HDMI 

Λιγότερο από 5 μέτρα, σε 1920 x1080p στα 60 
Hz 

IR 

Διεπαφή Υποδοχή στερεοφωνικού ήχου 3,5mm 

Κατεύθυνση 
σήματος 

Μονοκατευθυντική 

Τύπος σήματος Ψηφιακό 

Συχνότητα IR 20-60kHz 

WIFI 

Ισχύς 
ραδιοσυχνοτήτων 

13dbm 

Πρότυπα 
ασύρματης 
λειτουργίας 

802.11ac 

ανίχνευση σήματος Μονοκατευθυντική 

Ραδιοσυχνότητα 5,8GHz 

Απόσταση 
μετάδοσης 

100M 

Άλλο 

Ισχύς Προσαρμογέας: DC 5V 

Διασπορά ισχύος ΜΕΓ. 7W 

Θερμοκρασία λειτουργίας：-5℃ ~ +70℃ 

Υγρασία λειτουργίας：5% ~ 90% 

Διαστάσεις 100*100*25mm 

Εγγύηση Δωρεάν εγγύηση 1 έτους 
 

5.0 Εισαγωγή: στους πίνακες: 
Πίνακας πομπών 

 
DC/5V ---------------- Θύρα εισόδου τροφοδοσίας DC 
Ισχύς ----------------------------------- Κατάσταση ισχύος 
Κατάσταση ---------------- Κατάσταση σήματος HDMI 
Επαναφορά ----------------------- Κουμπί επαναφοράς 
Είσοδος HDMI --------------------Θύρα εισόδου HDMI 
Έξοδος HDMI -------------------- Θύρα HDMI Loopout 
IR-TX -------------------------------------------- Πομπός IR 
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Πίνακας δεκτών 

 
DC/5V ---------------- Θύρα εισόδου τροφοδοσίας DC 
Ισχύς ----------------------------------- Κατάσταση ισχύος 
Κατάσταση ---------------- Κατάσταση σήματος HDMI 
Επαναφορά ----------------------- Κουμπί επαναφοράς 
Έξοδος HDMI ---------------------- Θύρα εξόδου HDMI 
IR-RX ---------------------------------------------- Δέκτης IR 
 

6.0 Διάγραμμα συνδέσεων: 

ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ 

 

ΕΝΑ ΠΡΟΣ N (Μέγ. 4 τμχ.) 

 
 

6.01 Η πηγή HDMI πρέπει να έχει πρόσβαση στον πομπό της επέκτασης 
HDMI. 

6.02 Συνδέστε τον δέκτη επέκτασης HDMI σε συσκευή προβολής (όπως 
τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, οθόνη πολλαπλών πάνελ κ.λπ.). 

6.03 Ρύθμιση υπέρυθρων για έλεγχο λειτουργιών: αποστολή σύνδεσης γραμμής 
υπέρυθρων μέσω πομπού επέκτασης, πρόσβαση στην επέκταση από τον 
δέκτη της γραμμής υπέρυθρων και εστίαση της κεφαλής εκπομπής 
υπέρυθρων για έλεγχο της συσκευής στην οπή δέκτη υπέρυθρων. 

6.04 Βεβαιωθείτε ότι ο πομπός και ο δέκτης είναι τοποθετημένη εντός της 
απόστασης λειτουργίας και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. 

6.05 Εφόσον ο πομπός και ο δέκτης είναι συνδεδεμένοι στην τροφοδοσία και 
ανάβει η λυχνία, το σύστημα λειτουργεί κανονικά. 
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7.0 Εγκατάσταση και προφυλάξεις 
Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν και προστασία 
της ασφάλειάς σας, λάβετε υπόψη τα παρακάτω: 
1. Συνδέετε και αποσυνδέετε με προσοχή τα καλώδια σήματος, μην τα συνδέετε 

και αποσυνδέετε συχνά και μην τα κουνάτε. 
2. Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να εκτίθεται σε ηλιακή ακτινοβολία και βροχή, και 

δεν πρέπει να τοποθετείται σε περιβάλλον χωρίς αερισμό ή με υγρασία. 
3. Μην τοποθετείτε υγρά στον εξοπλισμό. 
4. Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό κοντά σε πηγές θερμότητας όπως φωτιά, 

τροφοδοσία ή άλλους ενισχυτές που παράγουν θερμότητα. 
5. Μην εισαγάγετε μεταλλικά ή άλλα αντικείμενα στον εξοπλισμό, εκτός από τη 

σύνδεση καλωδίων στις θύρες. 
6. Μην αποσυναρμολογείτε τον εξοπλισμό εσείς οι ίδιοι. Η συντήρησή του 

πρέπει να πραγματοποιείται από επαγγελματίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το παρόν προϊόν εισάγεται και διανέμεται από την 
TOP ELECTRONIC COMPONENTS SA 

Αλκμήνης και Αριστοβούλου 66 
Κ. Πετράλωνα, 118 53, ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΔΑ, 

www.topelcom.gr, Τηλ. 210 3428690.  
  

http://www.topelcom.gr/

